OPTL

best sprayer- top of quality
LT 1500 - LT 2000




Allestimento base standard

Modello Serbatoio______|Gommatura____
Optima. 1500 Lt. 1500 10.0/75 - 15.3
Optima.2000 Lt. 2000 10.0/75 - 15.3

Scheda tecnica: misure serbatoi

Altezza minima/

Min. height
Altezza standard/ 136 cm 153 cm
Std. height
Larghezza/Width 148 cm 148 cm
Lunghezza/Lenght 250 cm 250 cm
Peso/Weight 295 kg 320 kg

da tecnica: componenti
Potenza richiesta > CV75-55KW

Ventola Diametro 550mm
4100 giri/min
18.000 m3/hr

Pompa a bassa pressione Portata massima 135 (t/min
[optional] Pressione massima 20 bar

Pompa centrifuga Portata massima 200 lt/min
Pressione massima 6 bar

Dosatori in acciaio INOX 0-1200 lt/min



Scheda tecnica: misure macchinario
Modello Altezza Altezza Larghezza/ | Lunghezza/ | Peso/Weight

minima/ standard/
Min. height | Std. height

Optima 145 cm 160 cm 152 cm 380 cm 500 kg

Optima: accessori a richiesta

ordinati e montati all'origine

ACCESS.64 Giunto cardanico cv 60-1000 mm

ACCESS.64.0M  Giunto cardanico omocinetico cv 60-1000 mm

ACCESS.15 Tubo di riempimento (filtro e valvola di fondo)

ACCESS.42 Movimentazione idraulica dei dispositivi di distribuzione superiori dotata di tubazioni idrauliche ad

innesto rapido
ACCESS.70.v4 4 Elettrovalvole V.M.A. per controllo apertura-chiusura lig.
ACCESS.70.A4 4 Elettrovalvole ARAG per controllo apertura-chiusura lig.
ACCESS.25 Regolatore di pressione elettrico con comando a distanza
ACCESS.EL Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento

Optima: testate speciali

CODICE DESCRIZIONE

BIG.T.SR55 2 cannoni e coppia di ventagli inox
con movimentazione idraulica

BIG.2C.2M4+4 2 cannoni 2 mani centrali 4+4 diffusori




